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Reinstgasausführung
Übersicht VCR-Anschlüsse zu Manometer in NG 40, 50, 63

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich mit der Vervoll-
kommnung der Halbleitertechnologie auch die Vielfalt und die 
Reinheitsanforderungen an technische Spezialgase erhöht. 
Auch andere Branchen wie die Analytik (ECD1)), die Umwelttech-
nologie und die Kommunikationstechnologie benötigen zuneh-
mend Reinstgase höchster Qualität, um neue Ziele zu erreichen. 
Typische Anwendungen sind dabei die Gaschromatographie, die 
Spektroskopie, die Brennstoffzellenentwicklung und die Herstel-
lung von Glasfasern. Die zulässigen Verschmutzungsgrade des 
technischen Gases mit Fremdatomen reichen dabei aktuell von 
einigen 100 ppm bis hinab zu unter 10 ppb.

technisches 
Gas 
(VDMA 4390-2)
 

Reinheit 
(%)

max. zul. 
Restgehalt 
an Kohlen-

wasser-
stoffen

(mg/dm²)

Dichtheits-
anforderung                             

max. zul. 
Leckrate

(mbar · l/s)

technisches 
Standardgas 
(< 4.5)

< 99,995 0,2 – 0,4 ≤ 10−4

Reingas 
(4.5...5.0) 99,995...99,999 ≤ 0,2 ≤ 10−5

Reinstgas 
(> 5.0...6.0; 
ECD(1): > 5.5)

99,999...99,9999 ≤ 0,1 ≤ 10−8

Ultra-Reinstgas 
(> 6.0; UHP2)) > 99,9999 < 0,1 ≤ 10−9

Für die Sicherstellung derartig hoher Reinheit müssen auch das 
Rohrleitungssystem, die Armaturen und die Verbindungen den 
neuen Anforderungen gerecht werden. Zum Einsatz kommen 
vor allem austenitischer Edelstahl bzw. bei korrosiven Gasen 
beständige Sonderwerkstoffe wie Hastelloy. Die Verbindungen 
in Reinstgas-Leitungsnetzen werden typischerweise mit Orbital-
schweißung oder VCR-Verschraubungen realisiert.

Rohr-Ø max. zul. Betriebsdruck 
(nach ASME B31.1; S=4)

1/8" 590 bar 8550 psi
1/4" 359 bar 5200 psi
3/8" 231 bar 3350 psi
1/2" 259 bar 3750 psi

ARMANO-Komponenten für Gasversorgungssysteme in ECD1)- 
oder UHP2)-Qualität sind auf Basis der jeweiligen Standards im 
Wesentlichen durch folgende Merkmale charakterisiert:

Werkstoff korrosionsbeständig
• austenitischer Edelstahl 316L

Sicherstellung der Gasdichtheit 
• 100 % He-Lecktest auf Leckrate ≤ 10-9 mbar · l/s, 
• polierte Dichtflächen mit Rz < 1 µm

Sauberkeit
•  elektrochemisch polierte Oberflächen Ra < 0,4 µm  

(messstoffberührte Innenoberflächen)
• Schweißungen mit Wurzelschutz (Spülgas)
• öl- und fettfrei, gereinigt
• vakuumverpackt
• totraumfreies Design

lieferbare ARMANO-Manometer für Reinstgase 
•  RChg 40 – 3v, RChg 40 – 3vrm   (Datenblatt 1221)  

Sicherheitskategorie nach DIN EN 837-1: S2 

•  RChg 50 – 3, RChg 50 – 3rm   (Datenblatt 1232) 
Sicherheitskategorie nach DIN EN 837-1: S2 

•  RCh 63 – 3, RCh 63 – 3r, RCh 63 – 3rm  (Datenblatt 1211)  
Sicherheitskategorie nach DIN EN 837-1: S2 

•  RCh 63 – 3v, RCh 63 – 3vr, RCh 63 – 3vrm  (Datenblatt 1211)  
Sicherheitskategorie nach DIN EN 837-1: S2 

•  RSCh 63 – 3, RSCh 63 – 3r   (Datenblatt 1610)   
Sicherheitskategorie nach DIN EN 837-1: S3

optional

• NG 63 auch mit Grenzsignalgeber möglich3)

1) ECD –  Electron Capture Detector (ECD) = Elektroneneinfangdetektor: ist ein Gerät zur Gaschromatographie
2) UHP – Ultra High Purity = Ultra-Reinstgas (siehe Tabelle): Maximalanforderungen für Halbleiterindustrie
3) in Maßbildern nicht dargestellt
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NG 40
Bördelring Anschluss unten Anschluss rückseitig mittig 

VCR-F

VCR-M

Reinstgasausführung
Übersicht VCR-Anschlüsse zu Manometer in NG 40, 50, 63
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NG 50
Bördelring Anschluss unten Anschluss rückseitig mittig 

VCR-F

VCR-M
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NG 63
Bajonettring Anschluss unten Anschluss rückseitig mittig Anschluss rückseitig ausmittig 

VCR-F

VCR-M
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NG 63
Bajonettring Anschluss unten Anschluss rückseitig ausmittig 
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