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Druckausgleichsventile 
für Differenzdruck-Manometer

3-Spindel-Ventilblock Typ 11

für  DiP1Ch 100 – 3 / DiP1ChG 100 – 3
  DiP1Ch 160 – 3 / DiP1ChG 160 – 3
  (siehe Datenblatt 5200)

max. DN 5, max. PN 420, max. Temperatur +250 °C

Dieser 3-fach Ventilblock wird an ein Differenzdruckmessgerät 
(Transmitter) angeflanscht. 
Die „+“ und „-“ Anschlüsse sind absperrbar. Das mittlere Ventil ist 
das Nullpunktventil.

• Messgeräteanschluss flanschbar nach DIN EN 61518
• rollverdichtete Ventilspindel mit Rückdichtung
• innenliegendes Spindelgewinde
• Ventilsitz auswechselbar
• Ventilkegel gebördelt

Gehäuse 
Gesenkschmiedestück CrNi-Stahl  1.4571

Spindelführung CrNi-Stahl  1.4571
Ventilsitz CrNi-Stahl  1.4571
Ventilkegel CrNi-Stahl  1.4571
Ventilspindel CrNi-Stahl  1.4571
Packung PTFE bis +200 °C
Überwurfmutter CrNi-Stahl  1.4571

Anschlüsse 
Eingang   Schneidringverschraubung CrNi-Stahl 1.4571  

für Rohr-Ø 12 mm
Ausgang  Flansch DIN EN 61518

3 Handräder 
aus warmfestem Kunststoff

Sonderausführungen
•  mit Zubehör-Montagesatz bestehend aus:  

 - 4 Schrauben Stahl oder CrNi-Stahl1) 
 - 7/16 – 20 UNF x 2 1/8" 
 - 4 Scheiben Stahl oder CrNi-Stahl1)  
 - 2 Dichtungen PTFE

• öl- und fettfrei für Sauerstoff, max. Temperatur +60 °C und 
max. PN 250

•  temperaturbeständig bis +250 °C
•  1 Steckschlüssel mit Knebelgriff aus Stahl 
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5-Spindel-Ventilblock Typ 12

für  DiP1Ch 100 – 3 / DiP1ChG 100 – 3
  DiP1Ch 160 – 3 / DiP1ChG 160 – 3
  (siehe Datenblatt 5200)

max. DN 5, max. PN 420, max. Temperatur +250 °C

Dieser Ventilblock dient nur dem Nullpunktausgleich eines Diffe-
renzdruck-Manometers. Er wird in kompakter Form hergestellt und 
die Anschlüsse und Anschlussmaße können dem Fabrikat des 
Anzeigers angepasst werden.

• Messgeräteanschluss flanschbar nach DIN EN 61518
• rollverdichtete Ventilspindel mit Rückdichtung
• innenliegendes Spindelgewinde
• Ventilsitz auswechselbar
• Ventilkegel gebördelt

Gehäuse 
Gesenkschmiedestück CrNi-Stahl 1.4571

Spindelführung  CrNi-Stahl  1.4571
Ventilsitz  CrNi-Stahl  1.4571
Ventilkegel  CrNi-Stahl  1.4571
Ventilspindel  CrNi-Stahl  1.4571
Packung   PTFE bis +200 °C
Überwurfmutter  CrNi-Stahl  1.4571

Anschlüsse 
Eingang/Ausblasen   Schneidringverschraubungen CrNi-Stahl 

1.4571 für Rohr-Ø 12 mm
Ausgang    Flansch DIN EN 61518

1 Steckschlüssel  
mit Knebelgriff aus Stahl brüniert

Sonderausführungen 
• mit Zubehör-Montagesatz bestehend aus:  

- 4 Schrauben Stahl oder CrNi-Stahl1) 
- 7/16 – 20 UNF x 2 1/8" 
- 4 Scheiben Stahl oder CrNi-Stahl1) 
- 2 Dichtungen PTFE

• öl- und fettfrei für Sauerstoff, max. Temperatur +60 °C und 
max. PN 250

• temperaturbeständig bis +250 °C

Schaltbild

8

36 50

M10
41

20

12

14
0

70

41
,3

72

54

108

175

260

23

Zeichnung 5-fach Ventilblock Typ12

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

4 6 7 8

A

B

D

5 6 7 8

E

F

ge
m

äß
 D

IN
 IS

O
 1

60
16

 g
ilt

: "
W

ei
te

rg
ab

e 
so

w
ie

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 d
ie

se
s D

ok
um

en
ts

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

 M
itt

ei
lu

ng
 se

in
es

 In
ha

lts
 si

nd
 v

er
bo

te
n,

 so
w

ei
t n

ic
ht

 a
us

d
rü

ck
lic

h 
ge

st
at

te
t.

Zu
w

id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

u 
Sc

ha
d

en
er

sa
tz

. A
lle

 R
ec

ht
e 

fü
r d

en
 F

al
l d

er
 P

at
en

t-,
 G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
r- 

od
er

 G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
re

in
tra

gu
ng

 v
or

be
ha

lte
n.

"

Blatt
1 von 1

D
ru

ck
d

at
um

:  
04

.0
2.

20
22

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

. ...

.

. .

..

.

Gewicht

.

 

Messtechnik GmbH
Manometerstr. 5

ARMANO

D-46487 Wesel-Ginderich

ausblasenausblasen

Instrument

Prozess

Schaltbild

Schaltbild 5-fach Ventilblock Typ 12

C

2 31 4

B

A

D

E

HalbzeugWerkstoff

Zeichnung Nr.

Benennung

geprüft:

erstellt:

NameDatumÄnderungInd.

NameDatum

Ers. für: Entstanden aus:

Maßstab

Gewicht

Index

zulässige Abweichung für Maße

ohne Toleranzangabe nach

ISO 2768-m
1:1

.

E

D

C

B

A

Dateiname (Model):

. .
..

.

. . ..

. .. .

. .. .

. .. .

. .. .

. .. .

. .. .

. .. .

ge
m

äß
 D

IN
 IS

O
 1

60
16

 g
ilt

: "
W

ei
te

rg
ab

e 
so

w
ie

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

 d
ie

se
s D

ok
um

en
ts

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

 M
itt

ei
lu

ng
 se

in
es

 In
ha

lts
 si

nd
 v

er
bo

te
n,

 so
w

ei
t n

ic
ht

 a
us

d
rü

ck
lic

h 
ge

st
at

te
t.

Zu
w

id
er

ha
nd

lu
ng

en
 v

er
pf

lic
ht

en
 z

u 
Sc

ha
d

en
er

sa
tz

. A
lle

 R
ec

ht
e 

fü
r d

en
 F

al
l d

er
 P

at
en

t-,
 G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
r- 

od
er

 G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
re

in
tra

gu
ng

 v
or

be
ha

lte
n.

"
D

ru
ck

d
at

um
:  

04
.0

2.
20

22

Blatt
1 von 1.

Messtechnik GmbH
Manometerstr. 5

ARMANO

D-46487 Wesel-Ginderich

Instrument

Prozess

Schaltbild

Schaltbild 3-fach Ventilblock Typ 11
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1) für O2 ist nur die CrNi-Stahl-Ausführung geeignet!
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Druckausgleichsventile 
für Differenzdruck-Manometer

3-Spindel-Ventilblock Typ 13

für  DiP2Ch 100 – 3 / DiP2ChG 100 – 3
  DiP2Ch 160 – 3 / DiP2ChG 160 – 3
  (siehe Datenblatt 5210)

max. DN 3, max. PN 40, max. Temperatur +70 °C

Armatur für Anschluss und Inbetriebnahme von Differenzdruck-
Manometer
Ventil I       Verbindung der Plus- und Minuskammer  

(Druckausgleich)
Ventile II     je 1 Absperrventil für die Plus- und Minuswirk- 

druckleitung

Alle Ventile sind bei Anlieferung geschlossen.

Gehäuse   
CrNi-Stahl 1.4404

Handräder
CrNi-Stahl  1.4404 (plombierbar bzw. demontierbar)

O-Ringe
FKM

Anschlüsse
geräteseitig   Überwurfmutter G 1/2 in CrNi-Stahl  1.4404
prozessseitig  verschiedene Ausführungen  

z. B. G 1/2 B, G 1/4 B in CrNi-Stahl 1.4404  
oder G 1/2 , G 1/4 in CrNi-Stahl 1.4404  
andere auf Anfrage

Sonderausführung
4-Spindel-Ventilblock Typ 14 auf Anfrage, das Ventil hat hier ein 
zusätzliches Entlüftungsventil
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Absperrventil I

Schaltbild

Schaltbild 3-fach Ventilblock Typ 12
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Bestellangaben

Bitte geben Sie den Typ und gegebenenfalls gewünschte Sonder-
ausführungen in Ihrer Bestellung an.

z. B.  5-Spindel-Ventilblock Typ 12,  
temperaturbeständig bis +250 °C


